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車道三代為本公司集多年研發經驗，最符合台灣需求之車道控管主

機，多種實用功能為使用者及工程人員作最周到完整之考量，搭配本公司

所出產的紅外線感測器系列及號誌燈具，絕對讓您的車道得到最安全最有

效率之控管，本主機的特色如下： 

 

工作電壓：AC120V、60Hz。 

外型尺寸：300(L)x210(W)x65(D)mm 

施工方便簡易，藉由乾接點的輸出，使佈線不再凌亂，維護作業將變得快而有效率，適合各式車輛

進出場所。 

全天候可靠耐用，內建交、直電源電路，可加置蓄電池， 即使停電也照樣正常工作。 

人性化的介面，所有主機設定都集合在一起，透過獨立的功能鍵，設定主機只需五秒。 

最保密的主機設定，四位數密碼防護功能，讓主機設定不易被入侵更改。 

最大範圍的計時功能， 1 ~ 99 秒之計時功能，讓各類車道都擁有彈性的控制時間。 

可精準判讀四軌紅外線感測器之訊號，即刻反應車道狀況。 

超遠距離傳輸功能，即便是超過五百公尺長的車道，也能精確傳遞車道現況資訊。(需與號誌燈具

配合) 

多樣化的擴充，內建四個擴充乾接點，可外加機車警示燈並同時控制鐵捲門之動作，車道控管將變

得更輕鬆自在，且每個乾接點皆能承受達十安培之電流！ 
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